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Equipment de prospection dor

Boite sluice jaune, type jacket Kit dorpaillage - jeu deluxe de Garret
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GPX 4800 Détecteur dor GPX 5000 Détecteur dor
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Jobe 2" drague dor sous forme de sac a dos

. Lentille avec lumiére rouge, grossisement 10x | o . Fourniture de polissage de pierres

‘ “.‘ Super concentrateur de sable noir sy Roue spirale dor

GPS a main et navigation
Jim boule de plage et de sable

Geo Science SA - Tél. +41 (0)71 726 12 11 - Fax +41 (0)71 726 12 13 - info@geo-science.ch - www.geo-science.ch 50



Fonctionnalités (Fonctions universelles)

- Geo Science SA

Spécifications techniques

Détécteur dor

GPXASOO‘ GPXSOOC.

Soil/Timings (Sol/Séquencement) | & séquencements : Normal, Sensitive Extra | 8 séquencements : Normal, Sensitive Extra
(Sensibilité extra), Enhance (Améliord), | (Sensibilité extra), Enhance (Amékiord), Sharp
Sharp Précis), CoinRelic [Piéce de (Précis), Sensitive Smooth (Sensibilité fine),
monnaie/Relique), ConvRelic (Piéce de monnaie/Relique), Salt/
Salt-Coarse (Sel grossier) Gold {Sel/Ox), Fine Geld (Or fin)
Coll Rx Configurations Cancel {(Annulation), Meno, Double-0
(Configurations Coil Rx)
Ground Balance Type (Types de General (Genérale), Off (Désactivée) General (Générale), Specific (Spécifique),
compensation d'effets de sol) Off (Désactivibe)
Quick-Trak Handle (Poignée Beuton Quick-Trak sur la poignde
Quick-Trak)
Electrical Interference Bouton-pousscir aute, calibration manuelle (0-255)
(Interférences électriques)
Thresheld Level (Seuil d’accord) 1 commande rotative vanable
Volume Limit (Limitation du volume) 1420

Fonctionnalités (Fonctions

plus spécifiques)

Motion {(Mouvement) | Very Slow ({Trés lent), Skow (Lent), Medium | Very Slowr (Trés lent), Slow (Lent), Medium
(Mayen} {Mayen), Fast (Rapide)
Rx Gain (Gain Rx) 1315 1320
Audio Type (Type de réponse audio) | Cuiet (Calme), Narmal, Deep (Profond) Quiet {Calme), Normal, Deep {Profond),
Boost (Fort)
Audio Tone (Tonalité) 14100
Stabilizer (Stabilisateur) 1310 [ 1320
Signal Peak (Variation du Signal) 1320
Target Volume {Volume cible) 1320
Response (Réponse) Normal (Normale) [ Normal (Nermale), Inverted (Inversée)
Tracking Speed (Vitesse de 3 vitesses de poursuite “Slow* {Lent), *Medium® (Moyen) et "Fast" (Rapide).
poursuite)
Iron Reject (Discrimination des Off (Tous métaux), 1 2 10
ferreux)

Caracteristiques physiques

Longueur Réglable de 1100 mm (43.37 3 1300 mm (5129
Poids du détecteur 24 %g (5.3 Ibs) avec |a téte de détection 117 (sans batterie ni accessoires)
Poids de la batterie 780 g (1.7 Ibs)
Type de batterie Lithium fon rechargeable 68 Wh avec amplificateur intégré pour le haut-parleur
Indication du niveau de charge Affichage de la tension de charge {awec alarme d'avertissement de charge faible)
Type d'écouteurs Casgue Koss UR30 100 (3 avec prise écouteurs 6,35 mm (%)
Téte de détection Circulaire Double-D 117 Circulaire Double-D 117
Circulaire Menaloop (simple boucle) 11*
Ecran d'affichage Ecran LCD 43 x 26 mm (128 x &4 pixels) avec rétroéclairage
Rétroéclairage LCD Réglable de 105 a alumé en continu (8 positicns)
Transmission Induction pulsée double niveau
Technologie MPS (Multi Peried Sensing/Exploration 3 Pulsations Multiples), DVT (Dual Violtage
Technology/Techrologie Double Tension],
SETA (Smart Electronic Timing AlgnmentiAlgrement de séquencement dectranique ntelicent)
Tétes de détection Monoloop |  Circulaire 8° circulaire 117 (standard en GPX 5000), elliptique 15" x 12 circulaire 18"
disponibles comme accessoire
Tétes de détection Double-D Elliptique 10" x 5 elliptique 15" x 12} circulaire 18°
disponibles comme accessoire
Autres accessoires disponibles Sac de transport, Sac 4 outil et trouvalles
Brevets | US6636044, ALI7B3737, US6653838, GB2372329, DE10150482, AU783784, USG6B5742,
AU782010 IUSE690169, ALUTE1988
Marques de commerce

N GPX” MPS" ™ DVT™ ™ SETAp~—"
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